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APPIA FDS® 

 
CONCETTO MODULARE PER UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA 
Appia FDS® è una moderna macchina da stampa flessografica per la produzione di 
materiale stampato di elevata qualità. E’ realizzata in base ad un concetto modulare, 
attraverso una selezione razionale degli equipaggiamenti standard, che permettono futuri 
aggiornamenti fino all’ottenimento di una completa gamma di accessori.  
 

 
 

Questa linea di macchine è disponibile con trasmissioni ad ingranaggi o nella versione con 
servo-motori.  
Il modello senza ingranaggi, “Appia GL”, è equipaggiato con le unità FDS® (Flexo Door 
System) ed include delle caratteristiche standard, quali: mandrini dei cilindri stampa 
comandati direttamente tramite servo-motori, settaggio di passi stampa precisi, sistema a 
maniche per l’asse del portacliché e del retinato, software di ripetibilità del lavoro ed 
operatività senza l’ausilio di utensili, in supporto di un tempo di preparazione minimo, 
affidabilità estrema e manutenzione ridotta. 
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L’operatività con il sistema FDS® è naturale ed istintiva. Il cambio 
maniche è effettuato tramite un pratico sistema a porte che 
permette lo svincolo dei mandrini di supporto in qualsiasi 
posizione si trovi il gruppo inchiostratore. 
Realizzato minimizzando il numero di componenti e di 
meccanismi, garantisce una grande affidabilità ed una ridotta 
manutenzione. 
 
 
 

 
L’unità FDS® consente un utilizzo flessibile ed immediato. 
L’operatività è permessa sia in modalità manuale, sia 
automatica, consentendo all’operatore la completa libertà di 
scelta a seconda dell’esigenza.  
Le impostazioni e le procedure sono controllate da un software 
di supervisione di facile consultazione tramite schermo tattile 
(touch screen). 
 
 

 
 
Gli elementi stampa FDS® sono realizzati senza impianti idraulici, 
ed i componenti soggetti a cambi frequenti sono smontabili 
velocemente e senza necessità di alcun utensile. 
La sicurezza di queste macchine è una caratteristica 
fondamentale. Gli interventi operativi sono stati studiati 
eliminando qualsiasi condizione di pericolo. 
 
 
 

 
Sui modelli “GL” ogni asse dei cilindri stampa è azionato 
individualmente da un motore a controllo vettoriale, che 
garantisce con precisione la lunghezza di stampa desiderata.  
Sull’elemento stampa FDS® un particolare sistema di 
ancoraggio dei mandrini di supporto maniche assicura 
l’ottenimento di un’ottima qualità di stampa. 
 

 
 
 
I nostri equipaggiamenti sono progettati con i più sofisticati 
sistemi informatici, a garanzia di elevata precisione di 
realizzazione e rapidità di sviluppo. 
 
 


